
Tahák na RasPi tutoriál 
EurOpen 46 

 

IP adresa PI: ​10.1.1.10 
IP adresa gw/tj. vašeho NTB: ​10.1.1.1 
USER: ​pi​ (malá písmena) 
PASS: ​eo​ (malá písmena) 
 

 
 
 
I​2​C sekce 
instalace I​2​C 
 
sudo apt­get install i2c­tools 
 
Nezbytné knihovny pro Hroznýše 
sudo apt­get install python­smbus 

Scan sběrnice pro připojená 
sudo i2cdetect ­y 0 # pro raspi B 
sudo i2cdetect ­y 1 # pro raspi B+ 
 
# I​2​C 1602 Display 
 
Bonbonek 
Raspberry B+ má 2 I2C porty návod povoleni I2C 
BUS 0 
 
 
# pin 28 SDA #pin 29 SCL 
echo 28 | sudo tee /sys/class/gpio/export 
echo 29 | sudo tee /sys/class/gpio/export 
echo in | sudo tee /sys/class/gpio/gpio28/direction 
echo in | sudo tee /sys/class/gpio/gpio29/direction 

 

 
 

 
   



Rezistory   

 

LED  RGB LED 

 
 

MCP3008/3208   A/D převodník 

 

 
Vdd ­ ​napájení + (2.7­5.5 V ​) 
Vref ­ ​referenční napájení pro analogové vstupy (<=Vdd) 
AGND ­ ​zem pro analové vstupy 
 
CLK ­ ​hodiny pro SPI 
Dout ­​ out linka SPI 
Din ­ ​in linka SPI 
CS/SHDN ­ ​ výběr chipu 
 
DGND ​­ digitální zem 
 
CH0­CH7 ​­ analogové vstupy  

 

USB­serial cable adapter   

 
černá  GND  bílá  RXD 

červená   +5V  zelená  TXD 
 

Built­in TTL COM PC­PL2303HX Chip 

 

 

 
 


